仙游县第一中学数字校园电视台设备采购招标公告
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一、招标编号：仙游一中2018校园电视台设备采购001
二、招标项目：仙游一中数字校园电视台设备采购
三、规格、数量、参数要求、最高限价
	设备名称
	参数
	数量

	录制直播设备
	硬件参数
1. 硬件：i7四核CPU、16G内存、千兆网卡、120G固态硬盘、1T硬盘、输入4路SDI,4路HDMI，输出： HDMI×1，内置四讯道硬件高清混编特技台及调音台，全接口混合输入硬件混编特技切换，硬件混编1920×1080、编码分辨率1920×1080，摄像机硬件控制（推、拉、摇、俯、仰）， 一体化硬件导播台，4路混音功能。17.3寸8画面高亮显示屏、纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计。软件：多路录制、实时切换效果、台标、时间叠加、字幕、直播、大屏输出、智能调音台、内置虚拟抠像等系统。
2. 字幕机功能
1．可支持32个台标和字幕同时
2．可在预览窗口设置字幕／台标或者图片布局选择切换PGM
3．字幕多模式；可固定、竖排、横排、滚动字幕。
4．可以实现加时间、日期、时间和日期，位置和大小及颜色，随时可调。
5．字体；任意背景、粗体、斜体，字幕、台标可多种颜色，透明（透明度可调），图片。
6．文字、台标的位置或大小可随意设置调整，字幕的颜色、字体、可加下划线、加底色等。
7．所有台标字幕可预览，随时可以删除或者撤销。
8．可导入字幕稿文件，字幕稿可实时修改或删除。
9．可实时动态输入字幕内容。
导播视频字幕叠加;台标：至少支持五个台标、校标、内容图片叠加，位置可调;片头片尾：片头片尾自动拼接、手动拼接。支持一通道以上DVI/VGA/HDMI投影、PC、电子白板等课件演讲采集;支持工具栏侦测屏蔽，避免网络连接或其它活动图标误报。
导播功能
1）、导播模式：手动/半自动/自动双模式；
2）、支持讲台单机位、双机位、多机位跟踪导播，多机位跟踪导播用户可编程；
3）、支持学生单机位、双机位、多机位跟踪导播；
4）、支持教师三种机位跟踪导播与学生两种跟踪导播任意组合，生成自动导播系统；
5）、支持网络中控导播：教师通过IP网络进行控制录播系统，具备录像与直播开始、暂停、继续、停止，通道切换等功能；
6）、导播键盘：支持外接专用导播键盘；支持WINDOWS、android、IOS多种移动终端导播。
7）、录像时间：支持录像时长显示；
8）、支持十六种特效；
9）、最大导播路数：最大支持8路导播；
10）、支持VGA+教师+学生单流三画面互动，支持教师+学生单流双画面互动；
11）、支持自动导播内容组合选择一、教学资源发布系统主要功能。
	1台

	直播服务器
	1.机型 2U机架式服务器
2.处理器 配置≥1颗Intel Xeon E5-2603v4系列CPU，最高支持2颗CPU
3.内存 配置≥8GB DDR4 2133MHz ECC RDIMM内存，最大支持≥16个内存插槽，最大可支持内存，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失
4. 硬盘 配置≥2块1TB 7.2K 3.5寸热拔插硬盘，最大支持≥8个外置热拔插硬盘，支持SAS/SATA硬盘混插，同时可选支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘，要求具有高速读写性能如下：100MB文件,16MB块设置时，读的速率≥3000Mbytes/sec，写的速率≥1200Mbytes/sec，并提供第三方权威机构基准测试报告，
5.网卡 板载I350芯片双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性
6.扩展插槽 最大支持5个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽）
7.电源 配置1个功率≥550W金牌单电源；支持热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能。
8.风扇 配置≥3个热插拔高速系统风扇
9.主板支持SD卡插槽，可实现存储BMC日志，存储的日志条数≥3万条，并可提供功能截图；
10.管理 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能，
11.服务 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务
12.供货时需测试报告 "提供中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性专题测试报告，并加盖原厂商公章。测试内容如下：1、操作系统：Windows,Linux的安装、开启与关闭操作;2、数据库：SQL Server数据库,Oracle数据库，达梦数据库，人大金仓数据库及神通数据库的安装与卸载、启动与停止、库管理、表管理、表空间管理、索引管理、视图管理、约束管理、存储过程管理、表分区管理、用户管理、角色管理、权限管理等；3、中间件：WebLogic中间件、TongWeb中间件、Apusic中间件的安装与卸载、启动与关闭、应用部署、系统管理、JMS服务器、日志消息管理等,TCP-H基准每小时查询次数≥2000QphH@1GB；  4、 UnixBench基准测试结果：单个任务单独运行时，UnixBech基准分值≥740；16个任务并行运行时，UnixBech基准分值≥3900，并加盖原厂商公章； 5、提供Iozone基准测试报告，要求如下：100MB文件,16MB块设置时，读的速率≥3000Mbytes/sec，写的速率≥1200Mbytes/sec，并加盖原厂商公章； 6、提供NetPerf基准测试报告，要求如下：吞吐量≥16.9GBits/sec。
 13.产品厂商具有CMMI 4级证书，商用密码产品生产定点单位证书，商用密码产品销售许可证
	1台

	肩扛式摄像机
	光学变焦≥12倍
数字变焦≥200倍
等效35mm焦距26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3）
最大光圈F1.8-F3.4
滤镜直径37mm
液晶屏尺寸≥3英寸
液晶屏像素约≥92万像素
取景器描述≥0.39英寸，OLED，≥144万像素
输出接口：
USB接口USB2.0
AV端子复合输出：BNC (x1)
音频输出：RCA 针
HDMI接口支持
其它接口耳机输出：立体声迷你插孔φ3.5mm
扬声器输出：单声道
输入接口：
远程控制：立体声迷你插孔φ2.5mm
配件靴：MI热靴（x1），冷靴（x2）
内部存储器≥32GB
	2台

	直播平台
	直播与推送功能
1、多协议支持：采用RTMP协议、HLS视频流、RTSP流，同时支持WINDOWS、android、IOS，跨OS平台WEB无插件直播；
2、本机自带服务：录播软件内建WEB服务与流媒体服务，不需要再购买第三方的流媒体服务；
3、本机直播：支持在本机实现网络直播，不需要其他服务器支持；
4、本机直播的同时，支持向其他FMS或者MMS等服务器推送直播流。
网页收看：支持网页收看直播，客户机无需安装任何插件。
	1套

	摄像机支架
	最大高度≥1.65M，收纳长度≤0.68M，承重量≥5KG，管脚直径≥2.68CM，自重≤2.2KG与线控器同一品牌
	2套

	摄像机线控器
	带2.5mm接口，与支架同一品牌
	2条

	室内空气清洁检测系统
	1.自动检测录播教室内的温度、湿度、PM2.5、TVOC、空气质量，准确显示检测结果；
2.通风系统至少包括2台涡轮风扇，当室内气体不够清洁时，可以通过温度、湿度、PM2.5、TVOC、空气质量和时间设置控制通风系统，控制风扇自动进行通风处理；报警功能，提供2种以上报警方式；
3.计算机桌面有ppm和mg/m双单位显示，并根据检测结果计算出空气清洁等级，带USB转接线和计算机软件，软件可显示最近时间段的空气清洁度曲线（提供软件截图证明）。
为了系统兼容性及产品完整性必须与录播系统同一制造商。供货时需提供提供空气清洁系统检测报告原件
	1套

	采访话筒
	指向特征超心型
灵敏度-36±3dB at 1kHz
频率范围10Hz-25kHz
产品阻抗100欧姆
	2支

	交换机
	1、★标准1U机架设备，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个 　
2、★交换容量≥255Gbps，包转发率≥38Mpps　
3、支持4K 个IEEE 802.1Q VLAN 　
4、支持端口镜像 　
5、支持DHCP Snooping，防非法DHCP服务器，保留对该指标的测试权利 　
6、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 　
7采用无风扇静音设计
	1台

	服务器机柜
	符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491.PART1、IEC297-2DIN41491.PART7GB/T3047.8-1996标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。
黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度1000mm，高度1200mm，厚度:方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。
最大静载达≥500KG。
可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。
可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。
全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。
1个层板。
含同一品牌PDU一个
	1台

	其它线材
	含SDI线,电源线,HDMI线等
	1批

	安装调试
	设备安装调试等
	1批

	限价：人民币壹拾肆万元整 140000.00元


四、报名地点：仙游一中办公楼总务处（一层）刘老师：15205949928，
报名时间：（北京时间）：2018年1月3日至2018年01月11日下午5:30（正常工作日）。（投标人报名时携带材料：1.具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的有效营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件，以上复印件需加盖单位公章，开标当天本项材料可不必再提供。）
五、投标截止时间和开标时间：2018年1月12日。
六、开标地点：仙游县教育局三楼308会议室。
（投标人开标时携带材料：1.投标人的法定代表人授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)；2.法定代表人和投标代表身份证复印件(以提供复印件加盖公章为准、并备注与原件一致，开标时投标人身份证原件必须携带以备核实）；3.投标报价清单填写应直接在电脑上或用钢笔填写，总价格以大写为准（如有涂改、字迹不清、难以辨认、超过最高限价或提供可选择报价的，视为无效报价）；4.具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的有效营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件，以上复印件需加盖单位公章（开标当天本项材料可不必再提供）；5.承诺书。投标报价清单和承诺书必须签名和加盖单位公章）  
七、投标保证金：投标保证金为5000元，在递交承诺书和投标报价清单前以现金形式交付招标人。未中标者当场退还保证金，若中标直接转为合同履约保证金。验收合格后，保证金退还。中标人违约，保证金不予退还。
八、最高限价：人民币壹拾肆万元整（140000.00元）。
九、投标须知及要求
1.为了保证兼容性及稳定性，投标人所投的主要部件产品必须提供满足招标要求的设备参数，并在投标报价清单上提供主要部件产品名称、品牌型号、厂家（录制直播设备、直播服务器、肩扛式摄像机、直播平台），否则做为无效投标处理。
2.承诺书和投标报价清单（招标总金额必须填大写）填写应直接用钢笔或签字笔填写。如有涂改、内容不全、字迹不清、难以辨认或提供可以选择报价的，视为无效报价。
3.中标人必须保证在自签订合同起20个工作日内送达学校并安装完毕。逾期交货的，中标人向采购方交付迟送货款每日3‰的违约金，超过6天则不退回履约保证金。
4.中标人必须由本单位开具税务统一发票。
九、付款方式：安装完毕，验收合格后以转账方式支付。
十、售后服务：安装后应培训学校的工作人员正确使用。监控设备在正常使用情况下（人为因素除外）保修期为贰年。在接到保修电话24小时内需到达现场维修,延迟一天罚款100元，以此类推。
十一、中标的评定办法：最低总价格中标法。
十二、未尽事宜由招标单位负责解释，解释权归属招标单位。
[image: image1.png]




 HYPERLINK "http://www.xyxjyw.gov.cn/uploadfiles/201801/20180103111918251.doc" \t "_blank" 承诺书.doc
                  仙游县教育局招标委托中心
                     2018年1月3日
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上一篇：关于做好2018年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知
下一篇：仙游县第二中学2018年至2019年（两年）试卷纸采购招标结果公告
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